
[bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc27173][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc2113][bookmark: _Toc12791][bookmark: _Toc1980][bookmark: _Toc17854][bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc19814]4.2其他环保设施
[bookmark: _Toc31711]加油站已做防渗，设有气体危险警报器，以及应急沙、灭火器等应急救援物资。详见附件14。加油站已建立完整的环境管理制度，见附件12。加油站设置环保警示牌照，见附件14。
[bookmark: _Toc30503][bookmark: _Toc3628][bookmark: _Toc17754]4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
[bookmark: _Toc28758][bookmark: _Toc15828]本项目符合国家产业和环保政策，选址符合城市规划要求。项目运营过程中，应根据加油站油品易燃易爆特点及其隐患，加强自身管理建设，一切从严，严管、严培训，从源头抓隐患及处理各种险情应变能力，做到杜绝事故发生。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目在认真落实环评报告提出的各项环保措施，切实执行“三同时”的前提下是可行的。
[bookmark: _GoBack]5.建设项目环评报告书的主要结论与建设及审批部门审批决定
[bookmark: _Toc9990]5.1 建设项目环评报告书的主要意见与建议
5.1.1意见
（1）切实落实油气回收装置的安装使用，并做好维护工作，确保油气回收装置的回收效率达到设计要求，确保非甲烷总烃的达标排放；
（2）建设单位应在生产运营中加强防风险安全生产管理，并将环境风险应急预案报当地环保部门备案；
（3）项目废水经隔油池、化粪池处理后，定期由专人运至西安市第三污水处理厂进行处理，废水不得随意外排；
（4）隔油池、化粪池、油罐区应做好防渗措施，防止渗漏造成地下水污染。
5.1.2建议
（1）在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产；
（2） 加强监测，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除。

5.2审批部门审批决定
本项目在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：
（1）项目产生地面冲洗废水经隔油池处理后与其它生活污水一起经化粪池处理，定期由专人运至城市污水处理厂进行处理，做好污水拉运台账。
（2）采取密闭收集为基础的油气回收系统，加强油气回收装置的日常检修和维护，确保油气回收系统的密闭性、油气回收过程中的气液比和管线液阻符合国家相关规范。
（3）完善环境应急预案，加强环境突发事件应急演练工作，随时观测油气泄漏情况，发现异常及时采取防治措施，并上报环保主管部门。
（4）制定环境管理制度，落实专人负责环保工作，加强对污染防治设施的运行管理，定期进行检查和维修。
6. 验收执行标准
[bookmark: _Toc4836]6.1废气验收标准 
该加油站无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值，见表6-1。
表6-1 无组织排放污染物排放标准
	污染物名称
	无组织排放监控浓度
	标准

	非甲烷总烃
	4.0 mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》
表2中二级标准



6.2废水排放执行标准
废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B等级标准，标准限值见表6-2。
     表6-2 废水验收监测结果验收标准限值       单位：mg/L（pH除外）
	序号
	监测项目
	排放标准限值
	标准来源

	1
	化学需氧量
	500
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准

	2
	五日生化需氧量
	300
	

	3
	氨氮
	45
	

	4
	pH
	6～9
	

	5
	悬浮物
	400
	

	6
	动植物油
	100
	

	7
	石油类
	20
	


6.3油气回收验收标准
按照《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2007标准要求进行评价。
 ①液阻最大压力限值：液阻最大压力限值见表6-3。
 表6-3加油站油气回收管线液阻最大压力限值
	通入氮气流量（L/min）
	最大压力（Pa）
	执行标准

	18.0
	40
	《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）

	28.0
	90
	

	38.0
	155
	


②气液比限值范围：气液比限值范围见表6-4。
 表6-4 加油站油气回收管线液阻最大压力限值
	检测项目
	限值范围
	执行标准

	气液比
	1.0~1.2
	《加油站大气污染物排放标准》
GB 20952-2007


③密闭性压力限值：油气回收系统密闭性压力检测值应大于《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2007中表2规定的最小剩余压力限值，见表6-5。
表6-5 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值
[image: ][image: ]
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④处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m³，排放口距地平面高度应不低于4m。排放浓度每年至少检测1次。

7.验收监测内容
[bookmark: _Toc16809]7.1 废气
2018年7月2日至3日，陕西瑞境检测技术有限公司对西安秦灞加油站建设项目的无组织废气污染物排放进行了监测，监测内容为项目区的无组织排放废气。具体监测内容见表7-1。
表7-1 废气排放监测内容
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	无组织排放
	厂界上风向1个监测点位，
下风向3个监测点位
	非甲烷总烃
	连续2天，每天4次


[bookmark: _Toc7198]7.2 废（污）水
2018年7月2日至3日，陕西瑞境检测技术有限公司对西安秦灞加油站建设项目化粪池的水质进行了监测。具体监测内容见表7-2。
表7-2 废水监测点位及内容
	[bookmark: OLE_LINK2]监测点位
	监测项目
	监测频次

	化粪池出口
	pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、石油类
	4次/天，连续2天



8.质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc5765]8.1 验收监测质量保证
依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下：
[bookmark: _Toc18009]（1）水质样品的采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 采样技术方案设计技术指导》（HJ 495-2009）、《水质 采样技术导则》（HJ 494-2009）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的技术要求进行。
（2）废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000）进行。
（3）所有监测人员持证上岗，严格按照质量管理体系文件中的规定和要求开展工作。
（4）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。
（5）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。
[bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc27018]8.2质控措施
废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行。实验室分析过程中采取全程空白平行双样、密码样等质控措施，详见表8-1。
表8-1 水质监测质控结果
	监测项目
	样
品
数
（个）
	实验空白数（个）
	合
格
率（%）
	实验平行数（个）
	合
格
率（%）
	标样分析数（个）
	合
格
率（%）
	加标回收数（个）
	合
格
率（%）
	质控数占总数据比例（%）
	总
合
格
率（%）

	pH值
	8
	--
	--
	--
	--
	2
	100
	--
	--
	25
	100

	化学需氧量（COD）
	8
	2
	100
	2
	100
	--
	--
	--
	--
	50
	100

	生化需氧量(BOD5)
	8
	2
	100
	2
	100
	--
	--
	--
	--
	50
	100

	氨氮(NH3-N)
	8
	2
	100
	2
	100
	--
	--
	--
	--
	50
	100

	悬浮物(SS)
	8
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	动植物油
	8
	--
	--
	--
	--
	2
	100
	--
	--
	25
	100

	石油类
	8
	--
	--
	--
	--
	2
	100
	--
	--
	25
	100


[bookmark: _Toc6128]8.3 油气回收监测
油气回收测量过程严格按照国标《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中的检测规范要求进行，检测设备的密闭性在现场监测测量前进行校准，产生1245 Pa的真空压力后，开启秒表，并在接触面和其它潜在的泄露点喷上泄露探测溶液，应没有气泡生成或3min之后真空压力保持在1230 Pa以上，没有通过泄露检查的设备不能用于检测，确保数据有效。详见表8-2。
表8-2 油气检测设备测量前、后校准结果
	[bookmark: _Toc24362][bookmark: _Toc23407][bookmark: _Toc11640]检测日期
	[bookmark: _Toc30261][bookmark: _Toc1383][bookmark: _Toc1042]初始压力/Pa
	[bookmark: _Toc6223][bookmark: _Toc11379][bookmark: _Toc25521]最终压力/Pa
	[bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc18302][bookmark: _Toc12082]结论

	[bookmark: _Toc19787][bookmark: _Toc13733][bookmark: _Toc12696]检测前泄漏检查
	[bookmark: _Toc24761][bookmark: _Toc29586][bookmark: _Toc14564]1245
	[bookmark: _Toc17296][bookmark: _Toc20127][bookmark: _Toc22227]1244
	[bookmark: _Toc11636][bookmark: _Toc7622][bookmark: _Toc2130]合格

	[bookmark: _Toc29841][bookmark: _Toc7481][bookmark: _Toc14883]检测后泄漏检查
	[bookmark: _Toc6571][bookmark: _Toc29683][bookmark: _Toc22269]1245
	[bookmark: _Toc4559][bookmark: _Toc26814][bookmark: _Toc23847]1244
	[bookmark: _Toc4183][bookmark: _Toc30545][bookmark: _Toc14248]合格


[bookmark: _Toc17808]8.4 监测分析方法
监测分析方法参见国家有关标准，详见表8-3。
表8-3 监测分析方法及来源
	类别
	项目名称
	分析方法及来源
	监测仪器及编号
	检出限

	废水
	[bookmark: _Toc25585][bookmark: _Toc10235]pH
	[bookmark: _Toc31689][bookmark: _Toc28457]玻璃电极法
[bookmark: _Toc14709][bookmark: _Toc12350]GB/T 6920-1986
	[bookmark: _Toc18571][bookmark: _Toc17230]PHS-3C pH计/RJJC-YQ-001
	[bookmark: _Toc31725][bookmark: _Toc30886]分辨率0.01pH

	
	[bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc21772]化学需氧量
	重铬酸盐法
HJ 828-2017
	 加热回流装置、
酸式滴定管
	4mg/L

	
	[bookmark: _Toc5409][bookmark: _Toc28750]五日生化需氧量
	稀释与接种法
HJ 505-2009
	SPX250B 生化培养箱/RJJC-YQ-069
	0.5mg/L

	
	[bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc13110]氨氮
	纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	N4(754N) 紫外可见分光光度/RJJC-YQ-002
	0.025mg/L

	
	[bookmark: _Toc8630][bookmark: _Toc25468]悬浮物
	重量法
GB/T 11901-1989
	FA2004B电子天平/RJJC-YQ-009
	/

	
	[bookmark: _Toc16977][bookmark: _Toc17868]动植物油
	红外分光光度法
HJ 637-2012
	ET1200 红外测油仪/RJJC-YQ-010
	0.04mg/L

	
	石油类
	红外分光光度法
HJ 637-2012
	ET1200 红外测油仪/RJJC-YQ-010
	0.04mg/L

	废气
	非甲烷总烃
	气相色谱法
HJ 38-2017
	GC9790II 气相色谱仪
/RJJC-YQ-011
	0.07mg/m3

	油气回收
	密闭性
	加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007
附录B
附录A
附录C
	崂应7003型油气回收多参数检测仪/RJJC-YQ-020
	/

	
	液阻
	
	
	

	
	气液比
	
	
	

	三次油气回收
	非甲烷总烃
	气相色谱法
HJ 38-2017 
	GC9790II 气相色谱仪
/RJJC-YQ-011
	0.07mg/m3



9.验收监测结果
[bookmark: _Toc21283]9.1生产工况
2018年7月2日至3日，陕西瑞境检测技术有限公司对西安秦灞加油站建设项目进行了竣工环境保护验收监测。在验收监测期间，该加油站正常运行，运行负荷情况见表9-1。
	日期
	设计售油量（t/d）
	实际售油量（t/d）
	负荷（%）

	
	汽油
	柴油
	汽油
	柴油
	汽油
	柴油

	7月2日
	3.9
	3.0
	3.4
	2.8
	87
	93

	7月3日
	3.9
	3.0
	3.6
	2.9
	92
	97


表9-1 监测期间项目运行符合情况
[bookmark: _Toc13243]9.2污染物达标排放监测结果
9.2.1废水
化粪池的水质监测结果见表9-2。
                  表9-2 化粪池出口水质监测结果       单位：mg/L（pH除外）
	       项目
时间/频次
	pH值
	化学
需要量
	五日生化需氧量
	悬浮物
	氨氮
	动植物
油类
	石油类

	7月
2日
	第一次
	7.05
	284
	99.4
	207
	22.3
	8.94
	3.84

	
	第二次
	7.09
	275
	96.2
	204
	23.6
	9.03
	4.01

	
	第三次
	7.15
	281
	98.3
	200
	21.5
	8.96
	3.65

	
	第四次
	6.98
	289
	101
	210
	22.2
	8.87
	3.97

	
	日均值
	6.98-7.15
	282
	98.7
	205
	22.4
	8.95
	3.87

	7月
3日
	第一次
	7.01
	291
	101
	206
	21.6
	8.90
	3.64

	
	第二次
	7.09
	287
	100
	205
	23.4
	9.01
	3.75

	
	第三次
	7.12
	285
	99.7
	199
	22.5
	8.89
	3.89

	
	第四次
	7.04
	283
	99.0
	203
	22.7
	8.90
	3.92

	
	日均值
	7.01-7.12
	286
	99.9
	203
	22.5
	8.92
	3.80

	标准限值
	6~9
	500
	300
	400
	45
	100
	20

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


[bookmark: _Toc9783]由表9-2可以看出，验收监测期间，该加油站化粪池水质化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、pH、氨氮最大日均值均符合废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B等级标准。
9.2.2废气
[bookmark: _Toc5351]无组织排放监测气象参数见9-3废气监测结果见9-4
表9-3 无组织排放监测气象参数记录表
	监测日期
	采样频次
	气温（℃）
	气压（KPa）
	风速（m/s）
	风向
	天气状况

	7月2日
	第一次
	18.2
	96.7
	3.8
	东南风
	晴

	
	第二次
	22.5
	96.7
	3.6
	东南风
	晴

	
	第三次
	36.4
	96.5
	3.7
	东南风
	晴

	
	第四次
	30.5
	96.6
	3.5
	东南风
	晴

	7月3日
	第一次
	24.9
	96.8
	2.7
	南风
	晴

	
	第二次
	26.4
	96.7
	2.6
	南风
	晴

	
	第三次
	36.7
	96.5
	2.5
	南风
	晴

	
	第四次
	31.6
	96.6
	2.4
	南风
	晴


表9-4  无组织排放废气物监测结果统计表
	点位
	日期
	监测频次
	非甲烷总烃（mg/m3）

	K1上风向
	2018年7月2日
	第一次
	0.27

	
	
	第二次
	0.39

	
	
	第三次
	0.43

	
	
	第四次
	0.38

	
	2018年7月3日
	第一次
	0.28

	
	
	第二次
	0.43

	
	
	第三次
	0.49

	
	
	第四次
	0.44

	K2 下风向
	2018年7月2日
	第一次
	0.49

	
	
	第二次
	0.60

	
	
	第三次
	0.51

	
	
	第四次
	0.64

	
	2018年7月3日
	第一次
	0.57

	
	
	第二次
	0.86

	
	
	第三次
	0.59

	
	
	第四次
	0.49

	K3上风向
	2018年7月2日
	第一次
	0.49
	

	
	
	第二次
	0.58
	

	
	
	第三次
	0.59
	

	
	
	第四次
	0.54
	

	
	2018年7月3日
	第一次
	0.51
	

	
	
	第二次
	0.69
	

	
	
	第三次
	0.69
	

	
	
	第四次
	0.66
	

	K4下风向
	2018年7月2日
	第一次
	0.58
	

	
	
	第二次
	0.73
	

	
	
	第三次
	0.58
	

	
	
	第四次
	0.45
	

	
	2018年7月3日
	第一次
	0.44
	

	
	
	第二次
	0.60
	

	
	
	第三次
	0.68
	

	
	
	第四次
	0.58
	

	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中标准限值
	4 mg/m³

	达标情况
	达标


由表9-4可知，验收监测期间，该加油站厂界四个无组织排放监测点两天的监测结果中非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中标准限值的要求。
[bookmark: _Toc11677]9.2.3油气回收
	各油罐的油气管线是否连通 ☑是 □否
	是否有处理装置  □是   ☑否

	操作参数
	5号油罐服务的加油枪数： 4把（停用2把） 
6号油罐服务的加油枪数： 2（停用1把） 

	油罐编号
	/
	/
	5
	6
	连通油罐

	汽油标号
	/
	/
	92#
	95#
	----

	油罐容积/L
	/
	/
	30000
	30000
	60000

	汽油体积/L
	/
	/
	13806
	9017
	22823

	油气空间/L
	/
	/
	16194
	20983
	37177

	初始压力/Pa
	/
	/
	/
	/
	500

	1min之后的压力/Pa
	/
	/
	/
	/
	498

	2min之后的压力/Pa
	/
	/
	/
	/
	497

	3min之后的压力/Pa
	/
	/
	/
	/
	485

	4min之后的压力/Pa
	/
	/
	/
	/
	481

	5min之后的压力/Pa
	/
	/
	/
	/
	478

	最小剩余压力限值/Pa
	/
	/
	/
	/
	473

	是否达标
	/
	/
	/
	/
	达标

	检测结论：
经检测，该站油气回收系统的密闭性符合GB 20952-2007附录B的要求。


表9-5    油气回收系统密闭性检测结果
表9-6 油气回收系统液阻检测结果
	加油机
编号
	汽油
标号
	液阻压力/pa
	是否
达标

	
	
	18.0L/min
	28.0L/min
	38.0L/min
	

	液阻最大压力限值/Pa
	40
	90
	155
	

	1#
	92#
	18
	19
	32
	达标

	2#
	92#
	12
	22
	37
	达标

	3#
	95#
	10
	17
	26
	达标

	以下空白
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测结论：
经检测，该站油气回收系统的液阻符合GB 20952-2007附录A的要求。


表9-7油气回收系统气液比检测结果
	检测前泄漏检查
	初始/最终压力（Pa）：1245  /  1245
	气液比限值范围
	1.0≤气液比≤1.2

	检测后泄漏检查
	初始/最终压力（Pa）：1245  /  1244
	
	

	加油枪编号
	加油枪品牌和型号
	加油体积/L
	加油时间/S
	气体流量计终读数/L
	回收油
气体积
/L
	气液比
	是否
达标

	1#
	正星
	15.32
	快23
	17.11
	17.11
	1.12
	达标

	
	
	15.52
	慢39
	17.06
	17.06
	1.10
	达标

	3#
	正星
	15.51
	快23
	16.57
	16.57
	1.07
	达标

	
	
	15.33
	慢39
	16.41
	16.41
	1.07
	达标

	5#
	正星
	16.57
	快23
	17.54
	17.54
	1.06
	达标

	
	
	15.49
	慢37
	16.28
	16.28
	1.05
	达标

	检测结论：
经检测，该站油气回收系统的气液比符合GB 20952-2007附录C的要求。


对该加油站油气回收系统密闭性、液阻和气液比三项参数进行检测，结果分别见表9-5、表9-6和表9-7。由检测结果可知该加油站油气回收系统密闭性符合GB 20952-2007附录B的要求；液阻符合GB 20952-2007附录A的要求；气液比符合GB 20952-2007附录C的要求。







表9-8 油气排放装置检测结果
	序号
	处理
装置
	装置
品牌
	监测
项目
	处理装置编号
	采样
频次
	油气排
放浓度mg/m3
	平均值
	标准限值mg/m3

	1
	YC-30
	盈驰
	非甲烷总烃
	1
	第一次
	3124
	3063
	2.5×104

	2
	
	
	
	
	第二次
	2606
	
	

	3
	
	
	
	
	第三次
	3459
	
	

	备注：处理方法：冷凝。


[bookmark: _Toc15615][bookmark: _Toc20383]该加油站处理装置油气排放装置非甲烷总烃进行检测，结果见表9-8。由检测结果可知该加油站油气排放装置油气浓度符合GB 20952-2007附录D的要求。
[bookmark: _Toc5595]10.验收监测结论与建议
[bookmark: _Toc11343]10.1结论
[bookmark: _Toc145923967][bookmark: _Toc119727847][bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc145901480][bookmark: _Toc464461622]（1）废气验收监测结果及评价
验收监测期间，该加油站厂界四个无组织排放监测点两天的监测结果中非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值的要求。
[bookmark: _Toc13081]（2）油气回收监测结果及评价
检测结果显示，该加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比和油气排放浓度均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）的要求。
[bookmark: _Toc15088][bookmark: _Toc9130]（3）该加油站使用旱厕，生活废水经化粪池处理后均符合废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B等级标准。然后交由专人拉至西安市第三污水处理厂集中处理，故该加油站污水不会对周边环境产生影响。
[bookmark: _Toc27361]10.2 建议
（1）不定期对加油机油气回收系统进行维修保养，确保回收的油气切实得到有效处置。
（2）定期清理储油罐的废油渣和废油，检查设备各个管路连接处是否密闭，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，要注意防火、防爆、防雷击，杜绝不安全因素造成对周围环境的影响。
（3）建议加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。
（4）加强对职工的环保法律及相关法规的宣传教育，提高职工素质，齐抓共管，做好加油站的环保工作。
（5）道路扬尘大时，建议洒水降尘。
（6）对项目各个区域的消防器材定期进行检查。
依据验收监测期间环保设施运行情况及环境管理情况，该加油站基本符合建设项目环境保护验收要求。建设单位在维护好环保设施，各项污染物达标排放，避免污染事故及扰民事件发生的状况下，建议通过环保验收。
西安秦灞加油站项目竣工环境保护验收监测报告

5陕西瑞境检测技术有限公司

附图：监测点位示意图
[image: 1535087448(1)]









建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：陕西瑞境检测技术有限公司              填表人＊ ：               审批经办人：
	建设项目
	项目名称＊
	西安秦灞加油站项目
	建设地点＊
	西安市灞桥区新和街办宋家滩村村口

	
	行业类别＊
	H6564机动车燃料零售
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力（t/d）
	
	建设项目开工日期
	－
	实际生产能力（t/d）
	
	投入试运营日期
	－

	
	投资总概算（万元）
	455
	环保投资总概算（万元）
	37.6
	所占比例（%）
	7.24

	
	环评审批部门＊
	西安市环境保护局灞桥分局
	批准文号＊
	灞环审[2015]16号
	批准时间＊
	2015.8.24

	
	初步设计审批部门
	－
	批准文号
	－
	批准时间
	－

	
	环保验收审批部门
	－
	批开采业准文号
	－
	批准时间
	－

	
	环保设施设计单位
	天津中德工程设计有限公司
	环保设施施工单位
	陕西华油建筑工程有限公司
	环保设施监测单位
	陕西瑞境检测技术有限公司 

	
	实际总投资（万元）
	455
	实际环保投资（万元）
	37.6
	所占比例（%）
	7.24

	
	废水治理（万元）
	－
	废气治理（万元）
	－
	噪声治理（万元）
	－
	固废治理（万元）
	－
	绿化生态（万元）
	－
	其它（万元）
	－

	
	新增废水处理设施能力（m3/d）
	－
	新增废水处理设施能力（万m3/a）
	－
	年平均工作时（h/a）
	－

	
	建设单位＊
	西安秦灞加油站
	邮政编码
	－
	联系电话
	18192636806
	环评单位＊
	陕西中圣环境科技发展有限公司

	污染物排放达标与总量控制
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本身工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程以新带老削减量（8）
	全场实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 排放增减量：（＋）表示增加，（－）表示减少； 2. （12）=（6）－（8）－（11），（9）=（4）－（5）－（8）－（11）＋（1）；

3. 单位：废气量：万标米3/年； 废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年；废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米。

image1.png
9841 11 106 101 396 391
10598 116 11 109 104 399
11355 121 118 114 109 104
13248 131 123 121 116
15140 138 136 133 128 126
17033 146 143 11 136 133

151 148 146 143 11

158 156 153 151 148
26495 163 161 161 158 156
30280 168 166 163 163 161
3065 17 17 168 166 166
7850 173 173 17 168 168
56775 181 181 181 178 178
75700 186 186 183 183 183
94625 188 188 188 186 186

Rl U S, W
i i ALK 1 i K

2SR B d H T il R . W, STl U R





image2.png
fiilde il A )

o £ i s

L 1~6 13~18 19~24 >24
1893 182 162 152 142
199 189 179 169 159
217 201 194 184 177
2460 219 209 199 192
244 234 201
2839 257 244 234 217
028 267 257 247 237 229
217 217 267 257 249 239
07 286 267 249
3596 204 284
785 301 204 284 267
1512 329 319 311 304 296
5299 349 341 334 326 319
6056 364 356 351 344 336
6813 376 3711 364 359 351
7570 389 381 376 3711 364
8327 396 391 386 381 376
9084 104 399 394 389 384





image3.png
BE O PN

OK4

Asg

=z

K3

I B

A

R

OK2
73 Al#l
2 LS%
B 5
w &3
OK1
B
AL

OFBRF I =tz




